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Avantages 
 Rayures abrasives pour un meilleur enlèvement des  

 de la saleté tenace et grasse
 Volumineuse 
 Très bonne capacité de rétention de la saleté 
 Bonne absorption
 Lavette durable
  Disponible en 4 couleurs

Spécifications techniques
 Composition: 85% Polyester, 15% Polyamide  
 Poids à sec: 270gr/m² (49 gr par tissu) 
 Absorption max: 330%
 Dimensions: 40 x 40 cm
 Épaisseur: 1,8 mm 
 Prescreption de lavage: recommandée 60°C, maximum 95°C,     

 pas d’adoucissant
 Durée de vie: 300 lavages 

Description produit
MicroTuff Universal est une lavette en microfibre tricotée avec 

des rayures abrasives pour mieux éliminer les saletés adhérentes. 
Elle élimine les empreintes de doigts et les salissures grasses sans 
utilisation de produits chimiques et convient à la plupart des appli-
cations et des surfaces. Cette lavette se caractérise par une bonne 
absorption de la saleté et son volume. MicroTuff Universal est di-
sponible en quatre couleurs, ce qui permet de distinguer facilement 
les lavettes et de les adapter au système d‘hygiène.

Application
La MicroTuff Universal peut être utilisée comme lavette micro-

fibre polyvalente sur presque toutes les surfaces dans les établis-
sements généraux et HoReCa. Elle peut être utilisée pour le net-
toyage à sec, humide et mouillé et est particulièrement adapté à la 
méthode en seau ou en essuyage au spray.

Réf. TSU/carton Description Couleur Format Pièce/paquet Paquet/carton Réf. BCU/paquet

158502 MicroTuff Universal blue 40 x 40 cm 10 10 158503

158504 MicroTuff Universal rouge 40 x 40 cm 10 10 158505

158506 MicroTuff Universal jaune 40 x 40 cm 10 10 158507

158508 MicroTuff Universal vert 40 x 40 cm 10 10 158509

MicroTuff Universal
Lavettes en microfibre tricotée
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Stockage, transport et destruction
Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à 
des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les règle-
mentations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS. 

Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits restent 

propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.
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